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PLATAFORMA
AC08

As Plataformas de Acessibilidade foram projetadas
para o auxílio de pessoas com mobilidade reduzida.
A Plataforma Cabinada | AC08 é o modelo com
aspecto mais próximo de um elevador. A cabina
possui paredes altas - exceto nas entradas e saídas -
e teto com iluminação.

É ideal para locais onde é necessário promover
acessibilidade entre andares (de um andar para
outro) com segurança e conforto. A Plataforma
Cabinada é altamente usada em bancos,
condomínios, escolas, shoppings, clínicas, comércio
e demais locais públicos. Os modelos podem ser
instalados em diversos ambientes, permitindo aos
usuários acesso seguro com total autonomia.

FUNCIONAMENTO

Acionamento: Hidráulico
Percurso: Até 4 metros
Velocidade: 6m/min
Tensão: 220 V trifásico
Potência: 2,2 kW

CAPACIDADE/TAMANHOS DE BASE

Capacidade: 325 kg
Área interna da cabina: 0,80 x 1,20m |
0,90 x 1,40m | 1,10 x 1,40m (*consulte
central de vendas para aplicações das
medidas)

Atende às normas NBR 9050 e NBR
ISO 9386-1:2013
Silenciosa e precisa
Tecnologia de ponta

https://www.daikenelevadores.com.br/plataforma-de-acessibilidade-normas/


INDICAÇÃO
Acesso a pavimentos (entre andares)
em edificações residenciais e
comerciais como banco, escolas,
restaurantes, shoppings, etc

SEGURANÇA
Travamento das portas durante o movimento
Abertura das portas somente com a plataforma nivelada ao piso
Botão de emergência para parada imediata, em qualquer posição
Válvula de segurança contra rompimento de tubulação
Freio de segurança na arcada
Porta com parada em 90° e retorno autônomo

OPCIONAIS
Interfone
Rampa
Sistema de resgate

DADOS TÉCNICOS
Funcionamento Hidráulico
Tensão: 220V ou 380V
trifásico
Potência: 2,2KW
Percurso: Até 4 metros (até 3
paradas)
Velocidade: 6m/min
Carga máxima: 325kg
Motor: 2CV

CARACTERÍSTICAS
Corrimão em aço inox
Cabina com painéis de 2,00m, teto e
iluminação (cabinada)
Atende às normas NBR 9050 e NBR ISO
9386-1:2013
Movimentação por joystick com
pressionamento constante
Baixo nível de ruído
Estrutura em aço com pintura eletrostática
Base da plataforma na cor preta - pintura
microtexturizada

AC08 - ENTRADA E SAÍDA  UNILATERAL

AC08 - ENTRADA E SAÍDA ADJACENTE 90°

AC08 - ENTRADA E SAÍDA OPOSTAS


